
Warum es sich lohnt  die modernen Abdichtungen mit Polyurethan und Polyurea zu benutzen!  

Polyurethanschichten - der neuste Trend in der Abdichtungstechnik
1. Verfügen über hervorragende Isoliereigenschaften.

2. Garantieren die Dichte der Isolierung.

3. Verfügen über atmungsaktive und nicht atmungsaktive Eigenschaften.

4. Zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer aus.

5. Erhöhen den Wert des Gebäudes für den weiteren Verkauf.

6. Verstärken das Tragwerk, sie sind selbstverlöschend.

7. Haben keine Schweißnähte (keine Wärmebrücken).

8. Dichten hervorragend ab und ermöglichen dadurch große Ersparnisse.

Die Schichten aus Polyurea - ersetzen Dachpappe, Farben und Klebsto�e.
1. Sind resistent gegen schwere Wetterbedingungen.

2. Sind besonders langlebig und verfügen über hervorragende mechanische Eigenschaften.

3. Sind resistent gegen biologische und chemische Verschmutzungen.

4. Sind leicht zu reinigen. 

5. Sind resistent gegen Sonneneinstrahlung. 
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Wintermann® 200 Pro ist ein modernes, preisgünstiges, kompaktes und leicht zu handhabendes Sprühsys-
tem für Polyurethanschaum. Es kommt mit besonders leichten Heizleitungen, Zirkulationssystem, mini 
Transformator und mit einer leichten und handlichen Spritzpistole. Wintermann® 200 Pro ist eine hervorragende 
Alternative zu größeren, teureren und schweren Spritzmaschinen und Injektionssystemen für Polyurethan. 

Wintermann® 200 Pro ist besonders geeignet für Anwendungen bei denen geringe Stromversorgung, 
leichtes Gewicht und Mobilität des Gerätes erforderlich sind. Durch einen Schalter kann  man die Energieversor-
gung des Gerätes von Dreiphasenwechselstrom auch auf Wechselstrom oder Stromerzeugungsaggregat 
(mittlere Größe) umstellen. 

Das Sprühsystem kann trotz seiner geringen Größe sowohl für Neubauten als auch für die Abdichtung 
bestehender Gebäude benutzt werden (Innen und Außen). Das Gerät wurde speziell für die Arbeit in kleinen 
und mittelgroßen Firmen entwickelt, um große und teure Geräte wie Schraubenkompressoren und Stromerzeu-
gungsaggregate zu ersetzen. Der Preis, die moderne Konstruktion und geringe Leistungsaufnahme sind die 
großen Vorteile von Wintermann® 200 Pro. 

Trotz seines kompakten Designs ist das Gerät in der Lage die meisten gängigen o�enzelligen sowie 
geschlossenenzelligen Schaumsto�typen zu versprühen. Die von uns entwickelten technischen Lösungen in 
unseren Geräten ermöglichen eine einfache Versprühung von Polyurethan.  

TBH Polska Sp. z o.o. (de. GmbH) ist der alleinige Vertreiber und Service für Wintermann® in Europa. 
Zusätzlich zu unserem Garantie- und Reparaturservice bieten wir ausserdem ein breites Spektrum                           
an Schulungen für Wintermann Geräte innerhalb Europas an. 

Unsere Firma ist Hersteller von verschiedenen CNC-Geräten und 
Spritzmaschinen. Die Graveco Raptor IV Pistole, Systeme mit Rezirkula-
tion, Leistungssteuerung, sicherem OFF Modus und auch andere 
Bestandteile werden in unserer Firma entworfen und hergestellt. Wir 
entwickeln auch Ausrüstung für spezielle Anwendungen oder stellen 
Maschinen nach Vorgaben und Entwürfen unserer Kunden her.

Wir geben Ihnen auch die Möglichkeit die Geräte zu leasen oder auf 
Raten zu kaufen. Wir arbeiten mit anerkannten Leasing-Unternehmen 
zusammen.

- Dosierung von Flüssigkeiten 1:1
- Aufschäumen des Polyurethans
- Herstellung von Polyurethan-Produkten, Membranen
- Spritzgussmaschine
- Hausabdichtung
- Abdichtung von Kühlraum, Stallung, Hangar
- Abdichtung von Keller, Estrich, Speicher und Silo
- Abdichtung von Dach, Besprühung von Fahrgestellen
- Hydroisolierung u.a.

- Dosierung 1:1 (auch 1:X, nur bei Foam Tornado)
- Maximale Produktivität: bis 8kg/min. (17.6 lb/min.)
- 15m Heizschlauch, max. 60m (200ft)
- Schlauch für Fasspumpen 2x3m
- Fasspumpen (2 St.)
- Selbstreinigende Spritzpistole XP3
- Optional: Graveco Raptor IV Pistole
- max. Heizleistung 5,2 kW (2x2,6kW)
- max. Heizleistung von Heizschläuchen: 2,5kW
- max. Materialtemperatur: 80°C
- max. Druck: 150 bar (15Mpa)
- Energieversorgung:   Dreiphasenwechselstrom/400V oder       

          Wechselstrom/230V (optional)
- Arbeitet auch mit Stromerzeugungsaggregat
- Gewicht: ca. 165kg netto / 190kg, (363lb netto / 430lb)
- Luftversorgung: 5 bis 8 bar (0,8 MPa) ~ 1 m3 / min.
- CE-Zerti�zierung

- Wir stellen Zerti�kate für Schulungen aus, die von unseren Vertragshändlern organisiert werden.

* Wir behalten uns das Recht zur Aktualisierung oder Änderung der oben genannten technischen Daten vor.

** Dieses Schriftstück ist kein Angebot im juristischen Verständnis.

Wir laden Sie herzlich zu einer kostenlosen Beratung ein! Unsere Fachkompetenz beruht auf jahrelanger Erfahrung im Bereich computer-
unterstützter Maschinen! Zur Belieferung wählen wir nur chemische Sto�e von höchster Qualität!
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Auswahl:
                                     XD      PRO
- Spritzpistole Wintermann XP3
- Spritzpistole Wintermann Raptor IV
- Dreiphasenwechselstrom Modul (400V)
- Wechselstrom (230V)
- Integrierter Heizschlauch
- Professioneller Heizschlauch
- Zirkulationssystem 200
- Soft Start System
- Instruktion
- Kostenlose Schulung
- 2-Kolben Kompressor
- Schraubenkompressor
- Düse für XP3 Pistole
- Erweiterte Garantie
- Wärmebildkamera für Arbeitskontrolle
- Durch�ussmesser mit Mikroprozessor
- Montage-Set
- Schlüssel-Set und Ersatzteile-Set

Anwendung:

Technische Daten:

Preisinformationen, Angebote:

Wir bestücken leichte Lieferfahrzeuge mit einer umfang-
reichen gebrauchsfertigen Ausrüstung für Besprühungen.

Kompaktangebot:

Wintermann® XP3 Pro Pistole

Wintermann® Raptor IV Pistole

Komponenten

- nicht vorhanden
- vorhanden

System für Applikation und Injektion von Polyurethan: Wintermann® 200 Pro


